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Определены количественные показатели циклического изменения точности для
внутрисуточного GPS позиционирования. При исследовании поведения
внутрисуточных позиций было замечено, что интервал вариаций и уровень ошибок
координат распределяются неравномерно и периодично в течение суток. Системной
технологической причиной этого может служить циклическая смена конфигурации
созвездия GPS спутников за каждые 23 часа 56 минут UTC для некоторого пункта на
поверхности Земли. При этом число одновременно видимых спутников за сутки
периодично меняется от 5 до 11 на примере станции IAT3 (Бишкекский геодинамический
полигон). Существует обратная зависимость уровня внутрисуточных вариаций
координат от числа и конфигурации созвездия GPS спутников. На примере 15 суточного
временного ряда координат (программа TRACK в рамках GAMIT/GLOBK) для станции
IAT3 выделены устойчивые интервальные блоки с пониженными и повышенными
значениями амплитудных вариаций с периодичностью 23 часа 56 минут.
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  Рисунок. Вариации центрированных локальных координат NEU (север, восток, вверх) заземные сутки (2880 эпох через 30 секунд) для 15 дней, расположенных друг под другомот ранних (вверху) к более поздним (внизу) со сдвигом -20 мм. По горизонтальной оси –номера эпох, ось ординат – вариации координат в мм. Красным выделены блоки сповышенным уровнем вариаций.  Для разных координат выделяются разные по числу, по продолжительности и несовпадающие по времени блоки, смещающиеся на 8 эпох относительно предыдущихземных суток. Однако соотношение по общему времени блоков с пониженными иповышенными уровнями вариаций для разных координат примерно одно и то же 47:53.Наиболее устойчивой является восточная координата (E) со средним отклонением дляблоков с максимальным уровнем вариаций ~11 мм, а блоки пониженных значенийвариации здесь в среднем отклоняются на ~8 мм. Для северной координаты N подобныепоказатели соответственно равны ~16 мм и ~11 мм, что в полтора раза хуже, чем для E.Для вертикальной координаты U блоки повышенных вариаций в среднем отклоняются на~31 мм, а более качественные по устойчивости блоки имеет ~21 мм, что в 2-3 раза хужепоказателей позиционирования в горизонтальной плоскости.  
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